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Džiaugiamės, kad pasirinkote EISELE produktą. Kad galėtumėte ilgai ir sėkmingai 
naudotis EISELE vertikaliuoju siurbliu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
 
 
 
1.) Bendroji informacija: 
 
1.1) Pagal instrukciją sumontuoti EISELE vertikalųjį siurblį. Tada atitinkamais priedais 

pritvirtinti jį eksploatacijai numatytoje vietoje. Siurblio korpusas turi tvirtai stovėti ant 
kieto pagrindo. Instaliuoti laidus bei sklendes ir patikrinti jų sandarumą. 

 
1.2) EISELE vertikalusis siurblys gali būti varomas elektros varikliu arba kampine pavara 

ir traktoriumi. 
1.3) Jei varoma pavara, naudoti tik kardaninius velenus su nuo perkrovos apsaugotomis 

jungtimis. 
1.4) Maksimalus darbinio veleno apsisukimų skaičius 650 apsisuk./min. 
 
2.) Variklio arba pavaros montavimas: 
 
Uždėti guminį sankabos diską ant siurblio veleno stebulės, prieš tai rekomenduojama 
išmatuoti, ar aplink lieka pakankamai erdvės: tarp guminio sankabos disko turėtų likti apie 
1-2mm tarpas. Taip uždėti variklį ar pavarą, kad sankabos stebulės kaiščiai įsitvirtintų 
guminio sankabos disko skylėse. Varžtais tvirtai prisukti variklį ar pavarą; kamščiais 
užkaišyti 4 išgręžtas skyles. Ant variklio uždėti apsauginį stogelį nuo lietaus. 
 
3.) Elektros instaliacija: 
 
3.1) Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. 
 
3.2) Papildomai įmontuokite apsauginį gedimo srovės jungiklį, atitinkantį VDE- direktyvas. 
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3.3) Pagal variklio galingumo parodymų lentelę patikrinti įtampą. 
 
3.4) Rodyklė ant siurblio guolio flanšo žymi siurblio sukimosi kryptį. 
 
3.5) Papildomai prie jau sumontuotos variklio apsaugos (savaiminio įsijungimo užraktas) 
turi būti įrengtas ir trumpo sujungimo saugiklis. 
 
3.6) Būtina užtikrinti pakankamą variklio aušinimą. 
 
4. Eksploatacija: 
 
4.1) Prieš siurblio eksploatacijos pradžią išvalykite rezervuarus, kanalus bei duobes, 
išrinkite iš jų kietus pašalinius daiktus.  
 
4.2) Saugiai pritvirtinkite siurbiamuosius bei slėgiminius vamzdžius, kad tekant skysčiui jie 
nejudėtų. 
 
4.3) Maišymo antgalis sukasi 270 laipsniu kampu; prieš tai pakelkite ir pritvirtinkite 
fiksavimo svirtį.  Baigę darbą, maišymo antgalį, kad jis nepersisuktų, užtvirtinkite fiksavimo 
svirtimi. 
 
4.4) Maišymo kryptimi sukant kairiąją svirtį, maišymo spindulį galima nukreipti į viršų arba į 
apačią (svirtis pakreipta į viršų = spindulys nukreiptas žemyn). Dešiniąja svirtimi galima 
pasirinkti veikimo pobūdį: maišyti ar pumpuoti (svirtis horizontalioje padėtyje – pumpuoti, 
svirtis pakreipta žemyn – maišyti) . Siurbiant antruoju maišymo antgaliu juda apatinis 
maišymo antgalis ir tik dešinioji svirtis (svirties padėtys kaip aprašyta aukščiau). Svirties 
padėtis galima užfiksuoti sparnuotaisiais varžtais.  Jei svirtys sumontuotos atbuline tvarka, 
taip pat ir jų padėtys į viršų/ žemyn bus išsidėstę atvirkščiai. 
 
4.5) Kad siurblys neužšaltų (pvz. kai rezervuaras tuščias), reikia ištuštinti siurblio korpusą 
(ištraukus kamščius). 
 
4.6) Prijungti prie siurblio, maišymo, cirkuliacijos arba pripildymo žarnas ir paleisti siurblį. 
 
4.7) Siurblį galima paleisti ir tuščią, tai jam nepakenks. 
 
4.8) Jei VU siurblio plastikinės spiralinės žarnos labai ilgos, jas reikia papildomai laikikliais 
pritvirtinti keliose vietose. 
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5.) Galimi sutrikimai ir jų sprendimo būdai: 
 
5.1) Siurblys silpnai siurbia: 
Siurbiama masė per sausa arba per klampi, todėl siurblys negali pakankamai greitai 
įtraukti reikiamo kiekio. Praskieskite masę įpylę vandens ir/ arba ją gerai išmaišykite. 
Siurblys taip pat sunkiai gali siurbti ir masę, kurioje gausu dujų –  intensyviai maišant (pvz. 
kai maišymo spindulys nukreiptas į sieną) išsiskiria susikaupusios dujos. 
 
5.2) Siurblys nesiurbia: 
- neteisingai pasirinkta variklio sukimosi kryptis 
- neteisinga paskirstymo vožtuvo padėtis 
- užsikimšę vamzdžiai 
 
5.3) Siurblys užsikirto: 
Jei siurbimo procesas nutrūksta staiga, tikriausiai tarp sparnuotės ir korpuso įstrigo kietas 
pašalinis daiktas. Pakeiskite siurblio sukimosi kryptį, kad pašaliniai daiktai iškristų arba 
iškelkite siurblį iš duobės ir pašalinkite pašalinį daiktą. 
 
5.4) Kita: 
Jei dešinioji svirtis stringa ir sunkiai juda žemyn ar aukštyn, sklendės korpuse susikaupė 
kietos apnašos. Perjunkite svirtį į priešingą padėtį ir iškratykite ar nugrandykite šias 
apnašas.  Siurblys gali užstrigti ir dėl maišomoje masėje esančių polipropileninių virvių, 
arba tinklų, nes jie savaime nesupūva, o siurblys negali jų pakankamai susmulkinti. Tada 
siūlai apsivynioja aplink sparnuotę ir dėl to krinta maišymo bei siurbimo efektyvumas. Šie 
likučiai taip pat gali apgadinti ir slankiojo žiedo tarpinę. 
 
6.) Techninė priežiūra: 
 
6.1) Siurblys: alyvos būklę tikrinkite kas 3 mėnesius arba kas 200 darbo valandų, jei 
reikia, papildykite alyva SAE 30. Alyvos lygis turi būti matomas pro stebėjimo langelį (jeigu 
sumontuotas). Jei alyva užsiteršė, patikrinkite siurblio slankiojo žiedo tarpines (geriausiai 
tai gali padaryti kvalifikuoti specialistai)! 
 
Maždaug kas 50 darbo valandų tepimo taškus sutepkite guolių tepalu (2-3 kartus 
paspauskite rankinį presą). 
 
6.2) Kampinė pavara: Prieš įjungiant, visada patikrinkite alyvos lygį, jei reikia įpilkite SAE 
90 alyvos (iki pusės stebėjimo ekranėlio aukščio). Alyvą keisti reikia kas 2 metus arba po 
1000 darbo valandų. Keičiant alyvą reikia išardyti pavarą arba siurbimo žarna kruopščiai 
išsiurbti likusią senąją alyvą. 
 
6.3) Nuolat judinkite ir tepkite trieigį vožtuvą, reguliuojamas galvutes, sklendes bei kitas 
judančias siurbimo sistemos dalis. 
 
6.4) Nuolat patikrinkite, ar varžtai prisukti tvirtai. 
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7.) Saugos nurodymai: 
 
7.1) Taisant siurblį būtinai atjunkite pavarą, kad prietaisas netyčia neįsijungtų. 
 
7.2) Laikykitės bendrųjų saugos reikalavimų! 
 
7.3) Pirmąkart naudojant arba po remonto, patikrinkite siurbimo sistemos (vamzdžių bei 
žarnų) sandarumą. 
 
7.4) Dėmesio: srutos gali pradėti rūgti; todėl tam, kad staigiai nepakiltų dujų slėgis 
vamzdžiuose, niekada pilnai neuždenkite rezervuarų ar srutų duobių. 
 
7.5) Dėmesio: Susikaupę dujos gali sukelti sprogimo ar uždusimo pavojų; todėl iš anksto 
imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS 
Vertikalusis siurblys V/VU1541-3041 
 

 

FRANZ EISELE u. Söhne Gmbh u. Co.KG                            Tel. 07571/109 - 0          
Pumpen- und Maschinenfabrik                                               Faks. 07571/10988        
D-72488 Sigmaringen 
 

 
 
Jei kyla abejonių dėl detalių identifikavimo (užsakymo numerio), kartu 
atsiųskite ir sugedusias dalis!
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Nr Pavadinimas Užsakymo nr. 1541 
2041 

2541 
3041 

Nr Pavadinimas Užsakymo nr. 1541 
2041 

2541 
3041 

1 Dangtelis V 68976 1 1 54     
2    1 55 Guminė tarpinė 30984 1 1 
3 Sukimo flangas V 65057 1 1 56 Vinis 25647 4 4 
4 Reguliuojama galvutė ŽR. E 470 1 2 57 Rankena 31832 2 2 
5 Įpurškimo antgalis V 71863   58 Kaištis 23591 1 1 
5 „ V 73231 2  59 „ 11506 1 1 
6     60 „ 23018 1 1 
7    1 61 „ 28893 1 1 
8 Korpusas V 71869  1 62 Skersinis kūginis guolis 28873 1 1 
8 „ V 73233 1  63 Veržlė V 68285 1 1 
9 Gnybtinis diskas V 68270 1 1 64 Adatinis guolis 28874 2 2 
10 Spaudžiamasis kūginio 

ritininio guolio dangtelis  
V 68972 1 1 65     

11 Jungiamoji stebulė V 68971 1 1 66 Spyruoklė 13039 1 1 
12 Guolio įvorės V 61010 1 1 67 „ 23698 1 1 
13 Guolio flangas V 65658 1 1 68 Krypčių lentelė 24758 1 1 
14 Vamzdžio laikiklis V 61231 1 1      
15 Vamzdžio laikiklis V 64543  2 70 Riebokšlis 28876 1 1 
15 „ V 68244 2  71 „ 28669 1 1 
16 Maišymo antgalis V 65408 1 1      
17 Stūmoklis V 68977 1 1 73 Diskas/ poveržlė 35592 2 2 
18 Stūmoklio korpusas V 68978 1 1 74 „ 31155 1 1 
19 Stūmoklio svirtis V 68875 1 1 75 Žarnų apkaba 33662 2 2 
20 Sparnuotė 15 AJ V 68545 1  76 Tepimo įmova 28895 1 1 
20 „       20 AJ V 68546 1  77 Šešiabriaunė veržlė 34098 2 2 
20 „       25 AJ V 65073  1 78 Šešiabriaunė veržlė 33605 22 22 
20 „       30 AJ V 64958  1 79 Šešiabriaunė veržlė 34110 12 12 
21 Skėtiklio įvorė V 68771 1 1 80 Šešiabriaunė veržlė 27019 1 1 
22 Skėtiklio žiedas V 61054 1 1 81 Šešiabriaunis varžtas 35519 4 4 
23  Svirtis  (nurodyti matmenis)  2 2 82     
24 Svirčių išdėstymas 

25+28+48+73+77+83+96 
V 68645 1 1 83 „ 35458 2 2 

25 Svirties kreipiklis V 68638 2 2 84     
26 Stabilioji svirtis V 67179 1 1 85 „ 35499 12 12 
27 Maišymo vamzdis . V 68701N 1  86 „ 34532 12 12 
27 „ V 68700N  1 87 „ 35507 8 10 
28 Jungimo svirtis. V 68663 2 2      
29 Šarnyro svirtis V 68982N 1 1 89 „ 31633 14 14 
30 Šarnyro antdėklas V 65066N 1 1 90 „ 31633 2 2 
31 Šarnyro alkūnė V 65404N 2 2 91 „ 34235 4 4 
32     92 Apsauginis žiedas 29058 1 1 
33 Vamzdis (nurodyti  matm.)  1 1 93 Žiedas 29057 1 1 
34 Atrama (nurodyti matmenis)  1 1 94 Diskas 29841 1 1 
35 Velenas (nurodyti matmenis)  1 1 95 Žiedinė veleno tarpinė 28898 1 1 
36 Varžtas 30392 2 2 96 Kaištis 30871 1 1 
37 Įvorė 29436 1 1 97 „ 31550 4 4 
38 Įvorė 29435 1 1 98 Vielokaištis 34517 2 2 
          
40 Spaudžiamoji spyruoklė 34490 1 1 100 Kamštis 12720 1 1 
41     101 Schema 30357 1 1 
42 Spyruoklės žiedas 29080 7 7 102 Užsukimo varžtas 29048 1 1 
43  34045 36 38      
44 Raištis  10623 1 1 104 Cilindrinis varžtas 28899 7 7 
45 Flango lankas  D 70632 1 1 105 Srieginis kaištis 33988 2 2 
45 Flango lankas 

45+55+78+91 
 1 1      

46 Flango įvorė 31554 1 1      
47 „ 31555 1 1      
48 Sparno varžtas V 72762 2 2      
48a          
49 Slankiojo žiedo tarpinė V 76780 1 1      
50 Slankusis kakliukas 30670 4 4      
51 Guminė tarpinė 31096 1 1      
52 Guminis sankabos diskas 29063 1 1      
53 Guminė mova 30428 1 1      
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Nr. Pavadinimas Užsakymo nr. Vnt. 
DLFV 
150/4 

DEFV 
200/4 

 

1 Flanginio guolio dangtelis M59790 M59790 1 
2 Statorius su apvija M63351 M63411 1 
3 Jungiamoji stebulė M65553 M65553 1 
4 Labirintinis žiedas A-pusė M59766 M59766 1 
5 Labirintinis žiedas B-pusė M61558 M61558 1 
6 Guolio dangtelio B- pusė M63603 M63603 1 
7 Rotorius M63349 M63344 1 
8 Apsauginis ventiliatoriaus 

gaubtas 
29891 29891 1 

9 Tarpinė 27675 27675 1 
10 Spyruoklinis žiedas 25725 25725 4 
11 Srieginis kaištis 13012 13012 1 
12 Srieginis kaištis 33838 33838 1 
     
14 Kūginis ritininis guolis 28827 28827 2 
     
16 Vėdinimo sparnas 29697 29697 1 
17 Spyruoklė 22237 22237 1 
18 Spyruoklė 27691 27691 1 
19 Apsauginis stogelis 30705 30705 1 
20 Šešiabriaunis varžtas 32358 32358 8 
21 Apsauginis žiedas 28818 28818 2 
22 Apsauginis žiedas 28765 28765 1 
23 Kaištis 23553 23553 4 
24 Kamštis (be pav.) 30026 30026 4 
25 Y-D-W jungiklis 32260 32260 1 
26 Cilindrinis varžtas 23150 23150 4 
27 Cilindrinis varžtas 20330 20330 4 
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Nr. Pavadinimas Užsakymo Nr. DLFV 150/4 DLFV 200/4 
 

1 Flanginio guolio dangtis M 59790 1 1 
2 Statorius su apvija M 63351 1 1 
2 Statorius su apvija M 63411 - - 
3 Jungiamoji stebulė M 65553 1 1 
4 Labirintinis žiedas A- 

pusė 
M 59766 1 1 

5 Labirintinis žiedas B- 
pusė 

M 61558 1 1 

6 Guolio dangtis M 63603 1 1 
7 Rotorius M 63349 1 1 
7 Rotorius M 63344 - - 
8 Apsauginis 

ventiliatoriaus gaubtas 
29891 1 1 

9 Gnybtų dėžės viršutinė 
dalis 

M 58403 1 1 

10 Gnybtų dėžės apatinė 
dalis 

M 63728 1 1 

11 Tarpinė 27675 1 1 
12 Srieginis kaištis 13012 1 1 
13 Srieginis kaištis 33838 1 1 
14 Guminė tarpinė 29694 1 1 
15 Cilindrinis varžtas 20848 6 6 
16 Cilindrinis varžtas 20330 2 2 
17     
18 Gnybto lenta 27652 1 1 
19 Ritininis kūginis guolis 28827 2 2 
20     
20     
21 Vėdinimo sparnas 29697 1 1 
22 Spyruoklė 22237 1 1 
23 Spyruoklė 27691 1 1 
24 Apsauginis stogelis 30705 1 1 
25 Diskas 27027 1 1 
26 Diskas 24731 18 18 
27 Šešiabriaunis varžtas 32358 8 8 
28 Šešiabriaunė veržlė 29172 12 12 
29 Fiksavimo žiedas 28818 2 2 
30 Fiksavimo žiedas 28765 1 1 
31 Kaištis/ pleištas 23553 4 4 
32 Kamštis (be pav.) 30026 4 4 
33 Kamštis (be pav.) 23830 1 1 

34 Cilindrinis varžtas 28933 1 1 

35 Cilindrinis varžtas 23150 4 4 
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Pav. Pavadinimas Užsakymo nr. Vnt 
VM 25AJ VM 30AJ  

1 Adapterio flangas V80605 V80605 1 
2 Jungiamoji stebulė M65554 M65554 1 
3 Plokštelė V82281 V82281 1 
4 Tarpinė 27675 27675 1 
6 Trifazis variklis 36140 36140 1 
7 Spyruoklinis žiedas 25725 25725 4 
8 Spyruoklinis žiedas 30501 30501 4 
9 Srieginis kaištis 33838 33838 1 
10 Apsauginis stogelis 35714 35714 1 
11 Šešiabriaunė veržlė 29849 29849 4 
12 Šešiabriaunis varžtas 30743 30743 4 
13 Cilindrinis varžtas 30214 30214 4 
14 Kaištis 30301 30301 4 
15 Kaištinis varžtas 35661 35661 4 
16 Y-D-W- jungiklis 32262 32262 1 
17 Cilindrinis varžtas 36005 36005 4 
18 Kamštis 36161 36161 1 
19 Kamštis 25903 25903 1 
20 Kamštis 23830 23830 1 
21 Kamštis 25614 25614 1 
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Nr. Pavadinimas Užsakymo nr. VG VGE VG VGE 

Normalus N 1000 l/ min 
1 Spaudžiamasis dangtelis V61405 1 1 1 1 
2 Spaudžiamasis dangtelis V61469 1 - 1 - 
3 Flangas V68931 1 1 1 1 
4 
4 

Pavaros korpusas V61403 1 - 1 - 
Pavaros korpusas V63444 - 1 - 1 

5 
5 

Kreipiamasis guolio 
flangas 

V70268 - - 1 1 

Kreipiamojo kūginio 
guolio įvorė 

V61404 1 1 - - 

6 Jungiamoji stebulė M63199 1 2 1 2 
7 Gnybtinis flangas V69624 1 1 1 1 
8 Guolio flangas V68141 1 1 1 1 
9 Variklio uždėjimo 

flangas 
V63439 - 1 - 1 

10 Ilginamasis laidas V69570 1 1 1 1 
12 
12 
12 
12 

Velenas V61406 1 - - - 
Velenas V62098 - 1 - - 
Velenas V68097  - 1 - 
Velenas V68102 - - - 1 
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Nr. Pavadinimas Užsakymo nr. VG VGE VG VGE 
Normalus N 1000 l/ min 

13 Veleno kakliukas V61407 1 1 1 1 
14 Tarpinė 30483 1-2 1-2 1-2 1-2 
15 Tarpinė 29750 1 1 1 1 
16 Tarpinė 29287 1-2 1-2 1-2 1-2 
17 Tarpinė 30001 1-2 1-2 1-2 1-2 
18 Spyruoklinis žiedas 28826 12 16 12 16 
19 Spyruoklinis žiedas 34045 - 4 - 4 
20 Srieginis kaištis 14065 1 2 1 2 
21 Guminis sankabos diskas 29063 - 1 - 1 
22 Guminė tarpinė 31096 1 1 1 1 
23 Guminis žiedas 30986 1 1 1 1 
24 Kūginis ritininis guolis 28989 2 2 2 2 
25 Kūginis ritininis guolis 28990 2 2 2 2 
26 Krumpliaračių komplektas V72748 1 1 - - 
26 Krumpliaračių komplektas 31281 - - 1 1 
29 Alyvos siurbtukas 20963 1 1 1 1 
30 Spyruoklė 13042 1 2 1 2 
31 Spyruoklė 28982 1 1 1 1 
32 Spyruoklė 29100 1 1 1 1 
33 Diskas 22325 3 3 3 3 
35 Riebokšlis 29000 1 1 1 1 
36 Riebokšlis 29001 1 1 1 1 
37 Riebokšlis 30701 1 1 1 1 
38 Šešiabriaunė veržlė 29523 12 12 12 12 
39 Šešiabriaunė veržlė 33605 - 4 - 4 
40 Šešiabriaunis varžtas 30476 8 4 8 4 
41 Šešiabriaunis varžtas 30061 3 3 3 3 
42 Šešiabriaunis varžtas 31553 - 4 - 4 
43 Šešiabriaunis varžtas 31633 - 4 - 4 
47 Fiksavimo poveržlė 28992 2 2 2 2 
48 Fiksavimo žiedas 28254 8 8 8 8 
49 Kaištis 28897 4 8 4 8 
51 Apsauginis tiglis V77235 1 1 1 1 
52 Kaištinis varžtas 23929 12 12 12 12 
55 Kamštis 12720 1 1 1 1 
56 Kamštis 30026 4 4 4 4 
57 Žiedinė veleno tarpinė 29003 1 1 1 1 
58 Žiedinė veleno tarpinė 29004 1 2 1 2 
59 Veleno veržlė 28991 2 2 2 2 
60 Šešiabriaunė veržlė 33605 - 4 - 4 
61 Šešiabriaunis varžtas 12903 1 1 1 1 
62 Šešiabriaunis varžtas (be 

pav.) 
30480 1 1 1 1 

63 Diskas (be pav.) 30595 - - 1 1 

 
 
 
 
 
 



ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS 
Reguliuojama galvutė  
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Nr. Pavadinimas Užsakymo nr. Vnt 
1 Reguliuojama galvutė 2+4+5+6+7+9+10+11+13 V68831 1 
2 Sukimo flangas V65024 1 
3 Flangas V68931 1 
4 Kreipiamoji atrama V68925 1 
5 Segmentas V65026 4 
36 Spyruoklinis žiedas 33367 3 
7 Sparno varžtas 31903 1 
8 Guminis žiedas 30986 1 
9 Žiedas su įpjova 30177 1 
10 Tepimo įmova 30047 1 
11 Šešiabriaunis varžtas 35459 3 
12 Šešiabriaunis varžtas 32376 4 
13 Šešiabriaunis varžtas (be pav.) 21938 1 
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Nr. Pavadinimas Užsakymo nr. Vnt  
1 Kaištis Z69530 1  
2 Apkaba, kronšteinas 1+3+20 V70222 1  
3 Apkaba V69649 1  
4 Dangtelis D74112 1  
5 Korpusas D74110 1  
6 Svirtis D74074 1  
7 Stūmoklis D74111 1  
8 Velenas D74075 1  
9 Įvorė 31880 2  
10 Spaudžiamoji spyruoklė 26359 2  
11 Guminė tarpinė 30984 1  
12 Rankena (be pav) 32584 1  
13 Riebokšlis 29300 1  
14 Riebokšlis 27296 1  
15 Tepimo įmova (be pav) 28681 1  
16 Šešiabriaunė veržlė 33605 4  
17 Šešiabriaunis varžtas 35519 4  
18 Šešiabriaunis varžtas 35618 4  
19 Šešiabriaunis apsauginis gaubtas 29074 4  
20 Kaištis 30749 1  
21 Kaištis 31437 2  



 

FRANZ EISELE u. Söhne Gmbh u. Co.KG                            Tel. 07571/109 - 0          
Pumpen- und Maschinenfabrik                                               Faks. 07571/10988        
D-72488 Sigmaringen 
 

133 ø 4,00 mtr 
133 ø 6,00 mtr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Pavadinimas Užsakymo Nr. Vnt. 
1 Slėginis vamzdis V71629 1 
1 Slėginis vamzdis V71630 1 
2 Guminis sandarinimo žiedas 28361 1 
3 Karabininis kablys 30208 1 
4 Grandinė 27436 1 
4 Grandinė suj. su 3+4+8 Z71626 1 
5 M- jungiamoji detalė 36370 1 
6 Spiralinė žarna V82869 1 
7 Žarnų sankaba 36105 1 
8 Užraktas 30292 1 
9 Žarnų apkaba 36105 1 
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Nr. Pavadinimas Užsakymo 
nr. 

Vnt Nr. Pavadinimas Užsakymo 
nr. 

Vnt 

1 Maišymo stūmoklis (atskiros 
detalės žr. Siurblio AD sąraše) 

V 68598 1 11 Sparnuotasis varžtas V 72762 3 
12 Guminė tarpinė 31096 3 

 Vamzdis (nurodyti matmenis)  1 13 Rankena 31832 3 
2 Svirtis V 69554 1 14 Diskas 35592 1 
3 Svirtis (nurodyti matmenis)  1 15 Šešiabriaunė veržlė 34098 2 
4 Svirtis V 69556 1 16 „ 34110 12 
5 Svirtis (nurodyti matmenis)  1 17 Šešiabriaunis varžtas 35458 2 
6 Svirčių išdėstymas (dvigubas) V 68646 1 18 „ 35462 1 
7 Svirčių kreipiklis (paprastas) V 68638 1 19 „ 31633 3 
8 Svirčių kreipiklis (dvigubas) V 68639 1 20 Įtempimo kaištis 31662 1 
9 Jungimo svirtis V 68663 3 21 Vielokaištis 34517 1 
10 Vamzdis (nurodyti matmenis)  1 22 Srieginis kaištis 33988 3 
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Užsakydami atsargines dalis, nurodykite: 
 
 

1. Siurblio modelį, jo numerį bei variklio numerį. 
 
2. Pageidaujamų dalių pavadinimus bei kiekį. Svarbiausia nurodyti tikslų prekės užsakymo 

numerį. Jei pavadinimas neatitiks užsakymo numerio, dalys bus tiekiamos pagal nurodytą 
užsakymo numerį. 

 
Instrukcijoje pateikti paveikslėlio numeriai skirti tik dalims atpažinti ir tai nėra užsakymo 
numeriai. 
 
Jei abejojate dėl tikslaus numerio, kartu kaip pavyzdį siųskite ir sugedusias  dalis. 
 

3. Pageidaujamą pristatymo būdą: 
Kurjerių tarnyba, pašto siunta, pristatymas iki durų ir pan. 

 
4. Adresą 

 
5. Tikslius gavėjo duomenis (adresas, pašto indeksas) 

 
Pateikę tikslius duomenis, išvengsite klaidų ir nesusipratimų! 
 
Garantiniu laikotarpiu būtina kartu siųsti ir sugedusias dalis! 
 
Garantija taikoma tik atsarginėms dalims, už pašto išlaidas, už darbą ir pan. reikia mokėti 
papildomai. 
 
 
Toliau galioja mūsų bendrosios tiekimo bei mokėjimo sąlygos. 

 
 
 
 

FRANZ EISELE u. Söhne Gmbh u. Co.KG 
Pumpen- und Maschinenfabrik 

Hauptstrasse 2-4 

D-72488 Sigmaringen –Laiz 
Tel. 07571/ 109-0     Faks. 07571/10988 

www.eisele.de 
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Gamintojo deklaracija 
 

Pagal ES direktyvą 89/392/EEB 
 
 
 
 

Mes, firma Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co. KG.,  
Siurblių bei mašinų gamykla,  

įsikūrusi: Hauptstrasse 2-4, D-72488 Sigmaringen –Laiz, 
patvirtiname, kad gaminys: 

 
Vertikalusis siurblys, rūšys: 

 
V, VU, VR 

Modeliai: 1041, 1541, 2041, 2541, 3041, 3541, 4041, 
1542, 2042, 2542, 3042, 3542, 4042 

 
 

pagaminti nuo 1992 m, nuo  įrenginio numerio 92001, pagal šią deklaraciją , atitinka visus 
pagrindinius galiojančios ES direktyvos 89/392/EEB saugos ir sveikatos reikalavimus 

 bei kitų ES direktyvų nurodymus. 
 
 

Pritaikytos visuotinos normos: 
 

EN 292 1 ir 2 dalys 
 

Taip pat buvo pritaikytos ir nacionalinės techninės normos. 
 

DĖMESIO: Norime atkreipti dėmesį, kad siurblio eksploatacija draudžiama tol, kol nenustatoma, 
kad mašina, į kurią montuojamas šis produktas, taip pat atitinka ES direktyvų reikalavimus.  

 
 
 
 

2000 01 28, Sigmaringen  /      parašas       / 
                                                                              vadovas M. Eisele 
 
 
Gamybos metai - pirmas ir antras įrenginio numerio skaičiai 


